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Vlastnosti Norma Jednotka EXPONA CLIC 19 dB
p—
Typ podlahy EN 16511 heterogenni vinylovd zdmkova podlaha, typ | PUR
Povrchova uprava PUR lifelong polish free (bez pastovani) P —
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Celkova hmotnost EN ISO 23997 g/m? 10 800 100 % RECYKLOVATELNE
g 000 g 0000
Téida zétéze EN IS0 10874 23 ﬁ L 34 ...
~ 5 o B\ o 5
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Celkova tloustka EN ISO 24337 mm 6,50
Tloustka akustické podlozky IXPE mm 1,00
Tloustka naslapné vrstvy EN I1SO 24340 mm 0,55
v « . 10 ks 177,35x1212,4=2,15m?
Pocet lamel, rozméry, baleni EN ISO 24337 mm 9 ks196.4 x1212.4 = 2.14m?
12 ks 304,8 x609,6 =2,22 m?
Rozmérova stabilita poZzadavek normy 0,20
podélny smér EN 1SO 23999 % 0,02 | 0,06 (minimalni a primérnd hodnota*)
pFiény smér 0,01 | 0,02 (minimalni a primérnd hodnota*)
, pozadavek normy < 0,15
Zbytk tlak EN ISO 24343-1
ytkovy otfa mm 0,02 (pradmérna namérena hodnota*) * z probihajici vyroby
P EN 13329
Odolnost proti naraztim Annex mm >1800 G -
Stalobarevnost =~ EN ISO 105-B02 stupe#s >6 JPEDBOL
pfi umélém osvétleni
Reakce na ohefi EN 13501-1 Bg-s1
. DIN 51130 R10
Protiskluznost EN 13893 DS
SniZeni krocejového hluku EN 1SO 10140-3 dB 19
. EN 12667 )
Tepelny odpor 1SO 8302 m? K/W 0,034
Chemicka odolnost EN 1SO 26987 dobra odolnost
Odolnost viiéi opotiebeni EN 13323 >4 000 cyklG
Annex E
Vliv kole¢kové Zidle EN 425 vhodné pro typ W (mékka kolecka)
Bobtnavost 1SO 24336 % 0 (100% vodéodolné, nebobtnd)
Odolnost vici nozickam nabytku  EN 424 ano
Konstrukce podlahy Expona Clic je vhodna pro teplovodni
podlahové topeni. Pro elektrické podlahové topeni je
dlahové B vhodna za spInéni podminky, Ze topné draty budou min.
Podlahové topeni EN 12642 35 mm pod povrchem podlahy. Neni vhodna pro
povrchové topné folie a rohoZe. Pro podlahového topeni
plati, Ze max. povolena teplota povrchu je 27 °C.
Celkové TVOC emise Indoor Air Comfort GOLD Nejptisnéjsi emisni certifikat.

Podlaha je pravidelné kontrolovana po celou dobu platnosti certifikdtu. Velmi nizké emise. Hodnoty nizsi nez u pfirodnich materiald.
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