Instalace podlahy na kompozitni desce s integrovanou podlozkou
(Aquafix Click, Aquafix Natur Click, Aquafix Object Click)

Vinylova plovouci podlaha je vybavena zdmkovym systémem
UNICLIC® pro instalaci bez pouziti lepidla. Podlaha je diky své
konstrukci extrémné stabilni a ticha s rychlou montézi.

UPOZORNENI: Podlahoviny maji z vyroby integrovanou
podlozku, kterad pfispiva k Utlumu az na hodnotu 18-20 dB.
Dodate¢na podlozka se u téchto produktl nesmi instalovat.
Podlozkou se zlepsuje komfort naslapu a snizuje se krocejovy
hluk. K instalaci této podlahy se musi pouzivat nafadi k tomuto
UCelu vhodné, zejména pfiklepovy blok, nebo jiny vhodny
dorézeci Spalek, ktery nebude nicit sty¢nou plochu lamel. Dale
jsou nutné klinky, které zajiStuji spravny odstup od pevnych
Casti (zdi, pevné stojici ndbytek, atd.).

1. Pfiprava mistnosti a podkladu

Zajistéte, aby byl podklad suchy, pevny, Cisty a rovny. Nerovnosti
vyssi nez 2 mm na 2 m se musi vyrovnat (odstranit).

Nejvyssi povolena vihkost cementového potéru nesmi prekrocit
2,0CM (1,8 CM pii aplikaci na podlahové topeni zalité v betonu).
U anhydritového potéru nesmi vlhkost prekrocit 0,5 CM (0,3 CM
pfi aplikaci na podlahové topeni zalité v anhydritu). Aplikace
na potér s podlahovym topenim musi probéhnout az po fadné
topné zkousce (trva minimalné 30 dni). PE félie proti vihku se
nepouziva.

2. Pii rekonstrukci

Pfed aplikaci podlahy odstrarite veskeré krytiny nevhodné
k dalsimu kladeni (koberec, filc, staré plovouci podlahy, CV
krytiny atd.). Krytiny jako je tvrdé PVC, linoleum, dlazba se
obvykle odstranovat nemusi pfi spInéni podminek bodu 1.

Pfi instalaci na drevénou podlahu zajistéte, aby byla podlaha
z desek stabilni. Prisroubujte viechny volné &asti a, je-li to
potfeba, polozte vyrovnéavaci vrstvu. Podkladni vrstva nesmi
viditelné pruzit.

3. Ochrana proti vlhkosti

Pokladka je vhodna do prostor s funkéni hydroizolaci.
Podlahovina je 100% vodéodolnd, to znamend, Ze vlhkost,
kterd na podlahovinu pfichazi jejim uzivanim, podlaze nikterak
neuskodi. Dilezité je, aby voda nebyla v takovém mnozstvi,
které by mohlo proniknout pod plovouci podlahu. Vihkost
podlaze nevadi, ale vihkost pod podlahovinami ma vseobecné
za dlsledek moznost vzniku 3$kodlivych plisni a nasledné
nepfijemného zapachu.

4, Podlahové topeni

Uvedené podlahoviny |ze instalovat i na podklad s podlahovym
topenim (vodni / elektrické), které je zalito v podkladni vrstvé
min. 35 mm - sila nad podlahovym topenim. Tento podklad
musi projit fddnou topnou zkouskou a splhovat vlhkostni
limit (uvedeno vyse). Za spravné sefizeni topného systému
zodpovida jeho dodavatel a ndsledné uzivatel. Teplota na
podlaze i pod plovouci podlahou nesmi prekrocit 27 °C a to
v zadné casti podlahy. Ndbytek musi byt opatfen nozi¢ckami,
které umozni cirkulaci vzduchu - cca 35 mm. Neni povoleno

vytapénou podlahu zakryvat predméty, které by zpUsobily
prehfivani podlahové krytiny a zéroven snizovaly topny vykon
do mistnosti. Pfed instalaci (cca 2 dny) a v prabéhu instalace se
nesmi teplota ménit. Teplotu podkladu je nutno udrZovat na
stabilni hodnoté cca 20-21°C bez pfechodu na denni a no¢ni
rezim. Pfi klimatizaci a pokladce je zakdzano Sokové ménit
teplotu.

5. Pfiprava podlahovych dilca

Jednotlivé lamely se musi prohlédnout proti dopadajicimu
svétlu. V pripadé poskozeni, vady ¢i chybném vzoru oproti
objednavce se zbozi neaplikuje a dodavatel se upozorni na
chybu v dodavce. Pokud montér aplikuje podlahu s vadami,
nelze zpétné jiz aplikovanou podlahu reklamovat u vyrobce.
Zabalené dilce a daldi materidly pouzité pfi aplikaci musi byt
aklimatizovany v mistnosti, kde se bude podlaha pokladat, a to
po dobu minimalné 24 hodin. Kartony s dilci i jednotlivé dilce
nechavejte ulozené nalezato na rovné plose, max. 3 baleni na
sobé (neopirat nastojato o zed, nepodkladat hranolky, atd.).
Pfi aklimatizaci a instalaci je nutné udrzovat teplotu a relativni
vlhkost na urovni podminek, pfi kterych bude polozend
podlaha uzivana, a zaroven splnit podminky, které jsou vhodné
k pokladce. V mistnostech s pfimym slune¢nim svitem musi
byt nainstalovany stinici prostfedky. A to jesté pred pokladkou,
aby zabranily prehfivani mistnosti b&hem aplikace a pozdé;jSim
uzivani.

6. Pokladka

Optimalni podminky pro instalaci:
«  teplota vzduchu: 19-23 °C
+  teplota podkladu: 18-21°C
relativni vlhkost vzduchu: 40-60 %
« nesmi dochazet k Sokovym zméndam - pfi instalaci
i nasledném uzivani
«  maximalni polozena plocha bez dilataci 12 x 15 m (ve
sméru délky lamel).
Dilatace po obvodu musi byt 10 mm. Dilatace musi byt volena
tak, aby za zadnych okolnosti nedoslo k zapteni dilcli (podlahy)
0 pevné casti okolnich konstrukci. V zizenych priachodech,
dvetich, musi byt dilatace vzdy. Viditelné dilatace se prekryji
vhodnou obvodovou listou, pfechodem, prahem.

Podminky pro uzivani:
teplota vzduchu = 18 °C, teplota podkladu = 15 °C,
maximalni teplota na licové nebo rubové strané
podlahoviny 27 °C.
« teploty 15 a 27 °C jsou brany jako hrani¢ni a nelze je
povazovat za bézné, komfortni pro trvalé uzivani.

Pfi instalaci odebirejte lamely z vice baleni sou¢asné - dojde
k promichani pouzitych lamel v plose. Dbejte vzdy na to, aby
spoje byly rovnomérné rozlozeny, pfesah musi byt minimalné
20 cm. Dilce na zac¢atku a konci fady nesmi byt mensi jak 30 cm.
U dekoru dlazby se vétsinou voli pfesah nasledujicich fad o %-.
Nesmi se pokladat s kratkymi stranami v zakrytu.

Panely nelze pokladat s presnym zafezdnim k pevné c&asti



v mistnosti.

Pozor si davejte u dodatecné instalovanych vestavénych skfini,
knihoven, kuchynskych linek. Tyto tézké konstrukce vieobecné
nesmi omezovat pohyb podlahy a nesmi dojit k jejich ukotveni
do vinylové podlahy. Musi dojit k odstranéni plovouci podlahy,
nebo vykrouzeni mista pro nozicky nabytku tak, aby nestaly na
plovouci podlaze, ale pfimo na podkladni vrstvé.

Instalace mUze probihat po jednotlivych lamelach. Dbejte na to,
aby prvni dvé fady byly dokonale zacvaknuty. Spatné zalozeni
prvnich fad by se nasledné zacalo zhorSovat. Instalace je
znazornéna v dolni ¢asti - viz obrazky. Doporucujeme vyzkouset
instalaci po celych fadach (nutno 2 osoby), kdy nejprve dojde
k zacvaknuti viech lamel v fadé — na kratkych stranach a az
nasledné k postupnému zacvaknuti celé fady. Poté provedte
lehké poklepani po celé délce fady, pfes dorazeci blok — kontrola
spravného usazeni lamel — bez spar.

7. OSetfovani a udrzba

Podlahovina je opatfena ochrannou PUR wvrstvou, kterd
usnadniuje udrzbu podlahoviny. Po poklddce podlahovinu
staci vytfit vihkym mopem (dlkladné vyzdimanym) s pouzitim
pfipravku urc¢eného na podlahoviny s PU ochrannou vrstvou
(Dr. Schutz - PU ¢istic).

Odolnost podlahy nezavisi jen na stupni uzivani, ale i na zplsobu
osetfovéni a udrzby. Pouzivejte pouze prostfedky doporucené
vyrobcem.

8. Po pokladce, preventivni ochrana
Jakékoliv ryhy od ostrych predmétl, které vznikaji napf.
tazenim predmétl po podlaze, nejsou divodem reklamace
(= mechanické poskozeni).
Proto dbejte nasledujicich pokyn(:
«  zabezpecte kontaktni plochy nabytku a kole¢kovych zidli
s podlahou (textilnimi, filcovymi podlozkami, podlozkami
pod zZidle). Kole¢kové Zidle musi mit mékka kolecka (typ W)
a musi se udrzovat v Cistoté
zajistéte Uc¢inna opatteni k zachyceni nedistot (Cistici zony
u vstupu do budovy)
« v mistnostech s pfimym slune¢nim svitem musi byt
nainstalovany stinici prostfedky
«  teplotni limity uvedeny vyse
pouzivejte pouze vhodné vysavace s hubici na hladké
podlahy
+  nepouzivejte parni Cistice
Pryzové vyrobky napf. pneumatiky pfi styku s podlahovinou
vyvolavaji neodstranitelnou barevnou zménu naslapné vrstvy.

Idealni teplota 19-23 °C
Relativni vihkost 40-60 %

cca10°
(2-3cm)

POZNAMKA:

Viechny uvedené body jsou doporuceni, ktera se pfi pokladce musi dodrzovat. Spatné pochopeni nebo nedodrzeni neni nasi vinou.
Pokladku doporuéujeme provést odbornou firmou. Skoleni jsou provadéna vyrobci (dodavateli) podlahovych krytin.

Technické podminky a stavebni pfipravenost pro instalaci viech podlah se Fidi vzdy normou CSN 74 4505 Podlahy - Spole¢na
ustanoveni. Pfiprava a zhodnoceni stavu a ndvrh feseni je plné a pouze na montérovi

Dodavatel pro CR a SR:

BRASED EUROTEXTIL CZ, s r.0.,
Skrobarenska 497/10, 617 00 Brno
obchod@brased.cz
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